Mechatronik-GRAFCET Training

WinErs-Didaktik

1.1 Signalzuordnung Bedienpanel Prufung Frihjahr 2017

Bedeutung Schalter / Taster des Bedienpanels fur die Prafung Fruhjahr 2017

Bez.
S1
S2/P1
S3

P2

S4
S5/P6
S7/P10
S9/P12
S10
S6/P11
S8/P13
P15
P14
P4

P3

P7

Beschr.

Not-Aus

Reset-NotAus
Steuerung Aus / Ein
Betriebsart Tipp / Auto
Betriebsart Tipp / Auto
Start Automatikbetrieb
Zylinder 1 einfahren
Zylinder 2 einfahren
Kompressor ein
Zylinder 1 ausfahren
Zylinder 2 ausfahren
Zylinder 3 ausgefahren
Zylinder 3 eingefahren
Betriebsdruck vorhanden
Grundstellung
Stiickzahl erreicht

Signale
_S1

_S2, P1
_S3

_P2

Y

_S5, _P6
_S7, P10
_S9, P12
~S10

_S6, _P11
S8, P13
_P15
P14

P4

_P3

_P7

Erlduterung

Schalter zum Driicken von Not-Aus

Taster und Lampe fiir den Reset von Not-Aus

Schalter zum Einschalten der Steuerung

Lampe zum Anzeigen der Betriebsart

Schalter zur Auswahl: Tipp- / Automatikbetrieb

Taster und Lampe zum Start des Automatikbetriebs

Taster und Lampe zum Einfahren des Zylinders 1 (Tippbetrieb)

Taster und Lampe zum Einfahren des Zylinders 2 (Tippbetrieb)

Kompressor zum Stempeln einschalten

Taster und Lampe zum Ausfahren des Zylinders 1 (Tippbetrieb)
Taster und Lampe zum Ausfahren des Zylinders 2 (Tippbetrieb)
Lampe zum Anzeigen: Zylinder 3 (Kompressor ein) ausgefahren
Lampe zum Anzeigen: Zylinder 3 (Kompressor aus) eingefahren
Lampe zum Anzeigen: Betriebsdruck vorhanden

Lampe zum Anzeigen: Grundstellung angenommen

Lampe zum Anzeigen: Stlickzahl Werkstlicke erreicht




WinErs-Didaktik

1.2 Binare Eingange Prifung Frihjahr 2017

Adr.

123
124
125
126

Name
Al
_S3
_S4
_S5
_S6
_S7
S8
_S9
_S10

_1B3
_1B4
_0B1
_1B5
_1B1
_1B2
_2B1
_2B2
_3B1
_3B2

_Q4_ein

S1
S2

Beschreibung

Meldung Not-Aus OK
Steuerung EIN/AUS
Betriebsart Tipp- / Automatikb.
Start Automatikbetrieb

-1M1 "vor"

-1M2 "zuriick"

-2M1 "vor"

-2M2 "zuriick"

Kompressor ein / Stempeln

Werkstiickerkennung
Metall / Kunststoff-Auswahl
Betriebsdruck vorhanden
Teilezahlung

Zylinder -1A1 eingefahren
Zylinder -1A1 ausgefahren
Zylinder -2A1 eingefahren
Zylinder -2A1 ausgefahren
Zylinder -3A1 eingefahren
Zylinder -3A1 ausgefahren

Kompressor ein

Not-Aus
Manueller Start, Not-Aus-Reset

S7-
1200
E0.0
EO.1
E0.2
EO.3
E0.4
EO.5
E0.6
EO.7
E1.0
E1l.1
E1.2
E1.3
El1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E2.0
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5
E2.6

E2.7
E3.0
E3.1
E3.2

S7-
300_TCPIP
£124.0
£124.1
£124.2
£124.3
£124.4
E124.5
E124.6
£124.7
E125.0
E125.1
E125.2
E125.3
£125.4
E125.5
E125.6
E125.7
E126.0
£126.1
E126.2
£126.3
£126.4
E126.5
E126.6

E126.7
E127.0
E127.1
E127.2

S7-
300_USB
E124.0
E124.1
E124.2
E124.3
E124.4
E124.5
E124.6
E124.7
E125.0
E125.1
E125.2
E125.3
E125.4
E125.5
E125.6
E125.7
E126.0
E126.1
E126.2
E126.3
E126.4
E126.5
E126.6

E126.7
E127.0
E127.1
E127.2

S7-
1500
EO.O0
EO.1
E0.2
EO.3
E0.4
EO.5
E0.6
EO.7
E1.0
El.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E2.0
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5
E2.6

E2.7
E3.0
E3.1
E3.2

LOGO
8

E0.0
EO.1
E0.2
EO.3
E0.4
EO.5
E0.6
EO.7
E1.0
E1l.1
E1.2
E1.3
E1.4
E1.5
E1.6
E1.7
E2.0
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5
E2.6

E2.7
E3.0
E3.1
E3.2
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1.3 Binare Ausgange Prufung Frihjahr 2017

S7-
Adr. Name Beschreibung 1200
00 _oM1 Hauptventil A0.0
01 AO0.1
02 1M1 Zylinder -1A1 ausfahren A0.2
03 _1mM2 Zylinder -1A1 einfahren A0.3
04 2M1 Zylinder -2A1 ausfahren A0.4
05 _2m2 Zylinder -2A1 einfahren A0.5
06 _3M1 Zylinder -3A1 ausfahren A0.6
07 _3M2 Zylinder -3A1 einfahren A0.7
08 P32 Kunststoff Al1.0
09 _P33 Metall Al1l
010 _Q4 Kompressor ein / Stempeln Al.2
011 _P3 Grundstellung Al.3
012 P2 Betriebsart Tipp- / Automatikb. A1.4
013 P4 Betriebsdruck vorhanden Al.5
014 _P7 Stlickzahl erreicht Al.6
015 _P6 Zyklus EIN Al1.7
016 A2.0
017 A2.1
018 P10 Zylinder -1A1 eingefahren A2.2
019 _P11 Zylinder -1A1 ausgefahren A23
020 P12 Zylinder -2A1 eingefahren A2.4
021 _P13 Zylinder -2A1 ausgefahren A2.5
022 P14 Zylinder -3A1 eingefahren A2.6
023 _P15 Zylinder -3A1 ausgefahren A2.7
024 A3.0

025 P31 Meld. Not-Aus (Signalsdulenl.)  A3.1

S7-
300_TCPIP
A124.0
A124.1
A124.2
A124.3
A124.4
A124.5
A124.6
A124.7
A125.0
A125.1
A125.2
A125.3
A125.4
A125.5
A125.6
A125.7
A126.0
A126.1
A126.2
A126.3
A126.4
A126.5
A126.6
A126.7
A127.0
A127.1

S7-
300_USB
Al124.0
Al24.1
Al124.2
Al124.3
Al24.4
Al124.5
Al124.6
Al124.7
A125.0
Al125.1
Al125.2
A125.3
Al125.4
A125.5
Al125.6
A125.7
A126.0
Al126.1
Al126.2
A126.3
Al26.4
A126.5
Al126.6
A126.7
Al127.0
Al127.1

S7-

1500
A0.0
AO0.1
A0.2
AO0.3
AO0.4
A0.5
A0.6
A0.7
Al.0
All
Al.2
Al3
Al4
Al.5
Al.6
Al7
A2.0
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A3.0
A3.1

LOGO

A0.0
AO0.1
A0.2
A0.3
AO0.4
A0.5
A0.6
A0.7
Al.0
All
Al.2
Al3
Al4
Al5
Al.6
Al.7
A2.0
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A3.0
A3.1




