Signalzuordnung SPS / Simulation Steuerungstechnisches Praktikum

Die IP-Adresse fir die SPS ist auf 192.168.0.1 voreingestellt

Zuordnung binare Eingange:

Bezeichnung in

Signalname |Zuordnung in SPS |Prozessbild Typ fur S7 Typ
SPSEO MO0.0 EO0.0 Binéar Eingang |[Bit
SPSE1 MO0.1 EO.1 Binar Eingang [Bit
SPSE2 MO0.2 EO.2 Binéar Eingang |[Bit
SPSES3 MO.3 EO0.3 Binar Eingang [Bit
SPSE4 MO0.4 E0.4 Binar Eingang |[Bit
SPSE5 MO.5 EO0.5 Binar Eingang [Bit
SPSE6 MO0.6 EO0.6 Binar Eingang |[Bit
SPSE7 MO.7 EOQ.7 Binar Eingang [Bit
Zuordnung binare Ausgange:

Bezeichnung in
Signalname |Zuordnung in SPS |Prozessbild Typ fur S7 Typ
SPSAO M2.0 A0.0 Binar Ausgang |Bit
SPSAl M2.1 A0.1 Binar Ausgang |Bit
SPSA2 M2.2 A0.2 Binar Ausgang |Bit
SPSAS M2.3 A0.3 Binar Ausgang |Bit
SPSA4 M2.4 A0.4 Binar Ausgang |Bit
SPSA5 M2.5 A0.5 Binar Ausgang |Bit
SPSA6 M2.6 A0.6 Binar Ausgang |Bit
SPSA7 M2.7 A0.7 Binar Ausgang |Bit
Zuordnung der analogen Eingangssignale:
Eingang SPS |Zuordnung in SPS [Typ far S7 Typ Zahlentyp
AOQ MW4.F10 Analog Eingang [Wort FLOAT
AO1 MW6.F10 Analog Eingang [Wort FLOAT




